Kompetenz in Sagetechnik

u Starterpaket:
B F S E co I I n e LZ 3 50 H A 2x Sageband 2925x27x0,9 4/6 ZpZ
halbautomatische Metallbandsage (vollhydraulisch)
fur Gehrungsschnitte links und rechts 1x Ségeband 2925x27x0,9 518 ZpZ

1 KahImittelkonzentrat 5 Itr. vollsynthetisch

Merkmale:

- stufenlos regelbarer, hydraulischer Sdgerahmenvorschub
- hydraulischer Schraubstock
- massiver Arbeitstisch fur
Gehrungsschnitte 0° - 45° . und 0° - 60° .
- feste Anschlage fir 45° und 60°
- 2 Bandgeschwindigkeiten
- Hartmetall-Sagebandfiihrungen
- hydraulische Bandspannung mit
elektrischer Bandiberwachung und Manometer
- verschiebbarer Schraubstock
- ergonomische Bedienelemente
- Arbeitshéhe 1000 mm
- robustes Stahluntergestell

11995,- Euro

+ MWSt.*

° [ | -
0° 270 260x260 360x240
45°R 230 220x220 230x220
60°R 140 140x140 140x140 mm m/min. kw kg
45° L 170 170x170 190x170 2925x27x0,9 36/72 1,5/1,87 675
Ihr Fachhandler:

*gultig bis 31.12.2022

alle Preise verstehen sich zzgl. Mwst.
Abbildungen teilweise mit Sonderzubehdr
Irrtimer vorbehalten

BFS Bohr-, Fras- und Sagemaschinen GmbH, Meckenloher Str. 1, 91126 Rednitzhembach, Tel. 09122/78550 Email info@bfs-maschinen.de

www.bfs-maschinmnen.de

Kompetenz in Sagetechnik

ECOLINE Aktionsangebote 2022

BFS Ecoline LZ 280 S Starterpaket:
manuelle Metallbandsagemaschine mit hydraulischer 2x Sageband 2450x27x0,9 4/6 ZpZ
Sagerahmenabsenkung fur Gehrungsschnitte bis zu 60° rechts 1x Sageband 2450x27x0,9 5/8 ZpZ

Merkmale:

1 KuhImittelkonzentrat

5 ltr. vollsynthetisch

- hydraulische Sagerahmenabsenkung
(stufenlos regelbar)

- 2 Bandgeschwindigkeiten

- Hartmetall-Sagebandfiihrungen

- robuster Schraubstock mit Schnellspannhebel

- groRe Schraubstockspannweite von 250 mm

- mechanische Bandspannung mit elektrischer
Bandiberwachung

- Sdgerahmen in massiver Stahlgussausfihrung

- ergonomisch angeordnetes Bedienpult

- Arbeitshéhe 925 mm

- elektr. KihImitteleinrichtung '

<\ONSPp
w5 &/

169,- Euro
+ MWSt.*

[ ] | .
0° 220 215x215 250x155
45°R 160 150x150 160x110 mm m/min. kW kg
60° R 100 85x85 80x95 2450x27x0,9 33/66 0,75/1,1 280

www.bfs-maschinmnen.de




Kompetenz in Sagetechnik

BFS ECOIine LZ 300 RHA Starterpaket:

halbautomatische Metallbandsage (vollhydraulisch) 2x Sageband
fur Gehrungsschnitte links und rechts

2750x27x0,9 4/6 ZpZ

1x Sageband 2750x27x0,9 5/8 ZpZ
Merkmale:

1 KihImittelkonzentrat 5 Itr. vollsynthetisch

- stufenlos regelbarer, hydraulischer Sagerahmenvorschub

- hydraulischer Schraubstock

- massiver Rundtisch fur
Gehrungsschnitte 0° - 45° |. und 0° - 60° .

- feste Anschlage fir 45° und 60°

- max. Schraubstockéffnung 310 mm

- 2 Bandgeschwindigkeiten

- Hartmetall-Sagebandfiihrungen

- mechanische Bandspannung mit
elektrischer Banduberwachung

- robuster verschiebbarer Schraubstock

- ergonomische Bedienelemente

- Arbeitshéhe 1050 mm

- robustes Stahluntergestell

10495,- Euro
+ MWSt.*

[ ] | |
0° 255 255x255 310x160
45°R 185 180x180 170x230
45° L 180 170x170 140x220 mm m/min. kw kg
60° R 115 115x115 115x160 2750x27x0,9 35/70 1,11,5 400

www.bfs-maschinen.de

Kompetenz in Sagetechnik

BFS Ecoline LZ 300 S

Starterpaket:
mf.muelle Metallbandsage__maschlne mit hydraull_scher = 2x Sageband 2750x27x0.9 416 ZpZ
Sagerahmenabsenkung fur Gehrungsschnitte bis zu 60° rechts
und 45° links 1x Sageband 2750x27x0,9 5/8 ZpZ
. 1 KihImittelkonzentrat 5 ltr. vollsynthetisch
Merkmale:

- hydraulische Sagerahmenabsenkung (stufenlos regelbar)
- 2 Bandgeschwindigkeiten
- Hartmetall-Sagebandfiihrungen
- robuster verschiebbarer Schraubstock
mit Schnellspannhebel
- groRe Schraubstockspannweite von 310 mm
- hydraulische Bandspannung mit elektrischer
Banduberwachung und Manometer
- Sagerahmen in massiver Stahlgussausfuhrung
- ergonomisch angeordnetes Bedienpult
- Arbeitshdhe 950 mm
- elektr. Kiihimitteleinrichtung
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6795,- Euro
+ MWSt.*

[ ] | .
0° 255 210x210 310x210
45°R 220 210x210 220x200
60° R 135 135x135 135x135 mm m/min. kW kg
45° L 170 170x170 190x170 2750x27x0,9 35/70 1,11,5 390

www.bfs-maschinmnen.de
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