
Diamant-Trockenbohrmaschine mit 
Softschlag bis Ø 200mm 

BDB 825 

Diamant-Trockenbohrmaschine für maßgenaues Bohren in Stahlbeton 
ohne Ausbrüche von Ø 60 mm bis 200 mm 

 Einfacher Umbau von Trockenbohrmaschine zu Nassbohrmaschine durch schnell 
austauschbaren Adapteraufsatz  

 Zu- und abschaltbarer Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt in harten 
Materialien und fördert das Bohrmehl von den Diamantsegmenten weg  

 Schneller Wechsel zu wirkungsvollem und staubfreien Dosensenken mit 1 1/4 UNC-
Anschluss  

 Integrierte Wasserwage zur Ausrichtung der Maschine  
 Lieferumfang: Diamant-Nass-/ Trockenbohrmaschine BDB 825 (Basisausführung 

trocken) im Transportkoffer, Kupferpaste und Gabelschlüssel  

Profivorteile: 

 Sicher durch weltweit einzigartige Safety Tronic und integriertem PRCD-Schalter 
 Keine Überlastung durch regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motoer 

nach dem Abschalten wieder anläuft 
 Niedrige Betriebskosten durch elektronische und mechanische Kupplung, da 

Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist 
 Elektronik für Sanftanlauf und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung  
 Niedrige Betriebskosten durch Wartungsfreundlichen Spülkopf  

 
Technische Daten: 
 
Leistung  1800 W  
Getriebe  1. Gang  
Drehmoment  1.Gang: 24 Nm  
Drehzahl  1.Gang: 1150 Upm  
Bohrer Ø  1.Gang: 60 - 200 mm  
Werkzeugaufnahme  1/2" und 1 1/4"  
Schlagfrequenz  28000 Spm  
Gewicht  12,16 kg  
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