
Diamant-Nassbohrsystem bis Ø 300mm 

BDB 835 

Diamant-Nassbohrmotor für hochpräzise Kernbohrungen in extrem hartem 
Stein bis Ø 300 mm 

 Kraftvolles Nass-Kernbohren mit 3.000 Watt Dauerleistung und bis zu 185 Nm 
Drehmoment  

 3-Gang-Getriebe mit spezieller Hochleistungsschmierung  
 Maschine und Bohrständer kann durch eine Person installiert werden  
 Lieferumfang: Bohrmotor BDB 835, Gabelschlüssel und Kupferpaste  

 
Profivorteile: 
 

 Sicher durch weltweit einzigartige Safety Tronic und integriertem PRCD-Schalter 
 Keine Überlastung durch regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motoer 

nach dem Abschalten wieder anläuft 
 Niedrige Betriebskosten durch elektronische und mechanische Kupplung, da 

Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist 
 Elektronik für Sanftanlauf und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung  
 Niedrige Betriebskosten durch Wartungsfreundlichen Spülkopf  

Technische Daten: 
 
Leistung  3000 W  
Getriebe  3. Gang  

Drehmoment  1.Gang: 185 Nm, 2.Gang: 107 Nm, 
3.Gang: 55 Nm  

Drehzahl  1.Gang: 215 Upm, 2.Gang: 430 Upm, 
3. Gang: 785 Upm  

Bohrer Ø  1.Gang: 180 - 300 mm, 2.Gang: 90 - 
180 mm, 3. Gang: 60 - 100 mm  

Werkzeugaufnahme  1/2" und 1 1/4"  
Gewicht  14,18 kg  
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